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Teilegutachten 
TGA-Art 9 

TÜV AUSTRIA 
AUTOMOTIVE GMBH 
 
Geschäftsstelle: 
Deutschstraße 10 
1230 Wien 
Telefon: 
+43(0)1 610 91-0 
Fax: 
+43(0)1 610 91-6555 
automotive@tuv.at 
 
Ansprechpartner: 
Rainer SCHARFY 
Telefon: 
+49(0)711 722336-24 
rainer.scharfy@tuev-a.de 
 
TÜV ® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prüfstelle, 
Inspektionsstelle, 
Technischer Dienst  
(BMVIT, KBA, NSAI) 
 
Geschäftsführung: 
Ing. Mag. Christian  
RÖTZER 
Ing. Walter POSCH, MSc. 
 
Sitz: 
Krugerstraße 16 
1015 Wien/Österreich 
 
weitere  
Geschäftsstellen: 
Linz und Filderstadt (D) 
 
Firmenbuchgericht/  
-nummer: 
Wien / FN 288473 a 

 
Nr. 14-TAAS-0230/E2/SRA 

 
 

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau 
von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO 
  
  
für den Änderungsumfang : Gabelbrücken Kraftrad 
  
vom Typ : WK 
  
des Herstellers : ABM Fahrzeugtechnik GmbH 

 Krummholzstraße 5 
 79206 Breisach 
 Deutschland 

  
 

  
Fabrikmarke : Wunderkind 
 
0. Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme 
 
Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn 
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme 
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der 
Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses 
Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer 
Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen 
Änderungsabnahme vorzuführen. 
 
Einhaltung von Auflagen und Hinweisen 
 
Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten. 
 
Mitführen von Dokumenten 
 
Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die 
Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch 
den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen 
Änderung zu beantragen. 
 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
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I. Verwendungsbereich 
 
• siehe Anlage 1 

 
Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: 
 
• keine 
 
 
II. Beschreibung des Änderungsumfanges / der Teile 
 

Gabelbrücken Kraftrad  
  

Typ : WK 
Ausführungen a : WK1 
 b : WK2 
 c : WK6 
 d : WK7 
 e : WK8 
   Zuordnung, siehe Anlage 1 
   
Kennzeichnung 

 

: Wunderkind Logo + Ausführungsbezeichnung  
 WK1, WK2, WK6, WK7 oder WK8 

    
Ort der Kennzeichnung : auf der oberen und unteren Gabelbrücke, siehe Anlage 2 
Art der Kennzeichnung : Gravur 
  
 Technische Daten   
  
Die serienmäßigen Gabelbrücken werden durch die ABM WK Gabelbrücken ersetzt. Es können die  
serienmäßigen Lenkerhalter oder die unten aufgeführten Lenkerhalter WKK4, WKK5, WKK6 oder WKK7  
verwendet werden. 
Werkstoff Gabelbrücken : Aluminiumlegierung 
Lenkrohr : Stahl, Geometrie wie Serie 
Hauptabmessungen [mm] : siehe Anlage 2 
Reckung : Serie 
Klemmung unten : 3 x M6 x 16 10.9 
Klemmung oben : 3 x M6 x 16 10.9 
Oberfläche : poliert, eloxiert oder pulverbeschichtet 
Befestigung : an den serienmäßigen Befestigungspunkten 
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II.2 Lenkerhalter 
Typ : ABM 
Ausführungen a : WKK4  
 b : WKK5 
 c : WKK6 
 d : WKK7 
Kennzeichnungen  a : WKK4  
  b : WKK5 
  c : WKK6 
  d : WKK7 
Art der Kennzeichnung : Lasergravur 
Ort der Kennzeichnungen : seitlich, siehe auch Anlage 3 
  
 Technische Daten  
  
Hauptabmessungen [mm]  : siehe Anlage 3 
Werkstoff : Aluminiumlegierung 
Befestigung : geschraubt 
 
 
III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 
 
Hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit anderen möglichen Umrüstmaßnahmen gibt es folgende 
Einschränkungen: 

 
• keine 
 
 
IV. Hinweise und Auflagen 
 
Auflagen und Hinweise für den Hersteller 
 
• Dieses Teilegutachten ist den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerung ist auf die Lesbarkeit zu achten. 
 
• Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und 

Handelsware. 
 
Auflagen und Hinweise für den Anbau 
 
• Die Montage hat in einer Fachwerkstatt zu erfolgen. Die Angaben des Fahrzeugherstellers zur 

Demontage und Montage der Gabelbrücken sind genau zu beachten. 
 

• Alle Leitungen und Bowdenzüge müssen so verlegt sein, dass sie bei allen Lenk– und 
Einfederungsbewegungen knick– und spannungsfrei sind sowie ausreichender Abstand zu 
Scheuerstellen vorhanden ist. Die Bremsschläuche dürfen einen Biegeradius von 40 mm nicht 
unterschreiten. Bei vollem Lenkeinschlag, bei laufendem Motor, nach beiden Seiten darf sich die 
Motordrehzahl nicht ändern. 

 

• Es ist auf eine funktionsgerechte Lage aller am Lenker befindlichen Bedienteile, auch bei vollem 
Lenkeinschlag zu achten. Der HBZ und der Vorratsbehälter müssen sich in der vom Fahrzeug -
hersteller vorgegebenen Arbeitslage befinden. 

 

• Es ist auf die Freigängigkeit des Lenkers, seiner Anbauteile und ausreichenden Lenkeinschlag nach 
jeder Seite zu achten. Der Lenker muss sich leicht von Lenkanschlag zu Lenkanschlag bewegen 
lassen. Das Lenkkopflager muss gemäß Herstellerangabe eingestellt sein. 

 

• Nach der Montage ist eine Funktionskontrolle der Bremse, Kupplung; Gasgriff, Beleuchtung und Hupe 
durchzuführen. 
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Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme 
 
• Der fachgerechte Anbau ist zu kontrollieren. 
 
• Dabei sind die Hinweise und Auflagen für den Anbau zu beachten. 
 
Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
• Die unter Punkt 0 auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten. 
 
• Die Hinweise und Auflagen für den Anbau und die Änderungsabnahme sind zu beachten 
 
Berichtigung der Fahrzeugpapiere 
 
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen 
Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu 
melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: 
 
Feld Eintragung 
22 MIT GABELBRÜCKEN DES HERSTELLERS ABM; KENNZEICHNUNG: WK1, WK2, WK6, WK7 

ODER WK8(ZUORDNUNG SIEHE ANLAGE 1) WW. MIT ABM LENKERHALTER, KENN-
ZEICHNUNG.: WKK4, WKK5, WKK6 ODER WKK7***** 
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V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 
 
• Fahrverhalten und Bremsverhalten im leeren und beladenen Zustand 
Bei Fahrdynamikprüfungen bis zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit konnten keine negativen 
Auswirkungen auf das Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten an den Prüffahrzeugen festgestellt werden. 
Sicheres und leichtes Lenken ist gewährleistet. 
 
• Betriebsfestigkeit Gabelbrücken 
Es wurde ein Dauerschwingversuch auf einer servohydraulischen Prüfanlage durchgeführt. Nach 
durchgeführter visueller Prüfung konnten weder Anrisse noch ein Bruch festgestellt werden. 
Eine abschließend durchgeführte zerstörungsfreie Untersuchung mit dem Farbeindringverfahren  
erbrachte keine Hinweise auf einen beginnenden Ermüdungsbruch. Die Betriebsfestigkeit der  
Gabelbrücken ist nachgewiesen. 
 
• Betriebsfestigkeit Lenkerhalter 
Die Betriebsfestigkeit der Lenkerhalter wurde durch Festigkeitsprüfungen gemäß § 38 StVZO und dem 
VdTÜV Merkblatt für die Prüfung von Sonderlenkern für zwei- und dreirädrige Kraftfahrzeuge, Stand 
01.2011, nachgewiesen. 
 

• Anbau 
Der Anbau ist dauerhaft und sicher, wenn die vom Hersteller mitzuliefernden Anbauhinweise beachtet 
werden. Die Gefahr oder Schwere von Verletzungen wird durch den Anbau nicht vergrößert. 
 

• Lichttechnische Einrichtungen / Sicht auf Instrumente und Kontrollleuchten 
Die vorgeschriebenen lichttechnischen Einrichtungen werden durch den Anbau der Bauteile in ihrer Wirkung 
nicht beeinträchtigt. Die Sicht auf die vorgeschriebenen Instrumente-u. Kontrollleuchten wird nicht 
beeinträchtigt. 
 

• Bedienteile und Anbauteile am Lenker 
Die Funktion der Bedienteile und die Funktionsgerechte Arbeitslage der am Lenker befindlichen Bauteile 
wird nicht beeinträchtigt. Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter liegen weitrehin, in funktionsgerechter 
Arbeitslage. 
 

• Äußere Gestaltung 
Die Vorschriften der § 30 und 30c StVZO und 97/24/EG Kapitel 3 sowie die Richtlinie über die 
Beschaffenheit und Anbringung der äußeren Fahrzeugteile sind erfüllt. 
 

• Sicherung gegen unbefugte Benutzung 
Die Sicherung gegen unbefugte Benutzung wird nicht beeinträchtigt. 
 

• Ablesbarkeit der Fahrzeugidentnummer 
Durch den Anbau des Sonderlenkers wird die Ablesbarkeit der Fahrgestellnummer nicht beeinträchtigt. 
 

• Sichtfeld durch Rückspiegel 
Die Forderungen der Richtlinie 97/24/EG Kapitel 4 Anhang III werden erfüllt. 
 
Die umgerüsteten Fahrzeuge entsprechen den Forderungen der Richtlinien und der StVZO. 
 
 
VI. Anlagen 
 

Anlage 1: Verwendungsbereich (1 Seite) 
Anlage 2: Zeichnungen Gabelbrücken (5 Seiten) 
Anlage 3: Zeichnungen Lenkerhalter (1 Seite) 
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VII. Schlussbescheinigung 
 
Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und 
der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten 
genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung 
entsprechen. 
 
Der Hersteller (Firma ABM Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg.-Nr.: 12 102 
20354 TMS, Zertifizierungsstelle der TÜV SÜD Management Service GmbH) erbracht, dass er ein 
Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält. 
 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn 
vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen 
sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
 
Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 6 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen 
Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
 
Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des 
Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt. 
 
Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte. 

 
Filderstadt, 31.03.2016 

 
TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH 

 
 
 

Der Zeichnungsberechtigte 
Authorized signatory  

Der Prüfer 
Test Engineer 

 

 

Dr.-Ing. MÖCKEL Rainer SCHARFY 
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I. Verwendungsbereich 
 
Fahrzeughersteller : HARLEY DAVIDSON 
 

Fz. 
Typ 

Handelsbezeichnung 
ABE-Nr. /  
EG-BE-Nr. 

Kenn-
zeich-
nung 

FD2 FXDB STREET BOB e4*2002/24*0414*.. WK1 
FXDBI STREET BOB WK1 
FXDBP STREET BOB SPECIAL EDITION WK1 
FXDF FAT BOB WK2 

VR1 VRSCDF V-ROD MUSCLE e4*2002/24*0130*.. WK6 
VRSCDX NIGHT ROD SPECIAL WK6 
VRSCR STREET ROD WK6 
VRSC-SE V-ROD CUSTOM WK6 
VRSCX V-ROD WK6 
VRSCD NIGHT ROD WK6 
VRSCA V-ROD WK6 
VRSCAW V-ROD WK6 

FS2 FXST,FXSTB,FXSTC,FXSTD,FXSTS,FXSTI,FXSTBI,FXSTSI, 
FXSTDI,FXSTSSE, FXSTSSE2, FXSTSSE3, FXCWC,FXCW, 
FLST,FLSTF,FLSTN,FLSTSC,FLSTN,FLSTC,FLSTCI,FLSTS,FLST
SCI FLSTI,FLSTFI,FLSTNI, FLSTFSE, FLSTFSE 2, FLSTSB, 
FLSTFB, FLSTCSE,FLSTSE2,FXS,FLSTSE3,FLS 

e4*2002/24*0002*..  WK8 

XL2 Sportster; XL883, XL883L, XL883C, XL883R, XL883N, XL1200R, 
XL1200C, XL1200L, XL1200N, XL1200X, XL 1200 CA, XL 1200 
CB 

e4*2002/24*0208*.. WK7 
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Zeichnungen 
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• www.wuŶderkiŶd‐Đustoŵ.Đoŵ ••• iŶfo@wuŶderkiŶd‐Đustoŵ.Đoŵ • 

 

 

 

GaďelďrüĐkeŶsätze 
 

 
 

MoŶtageaŶleituŶg uŶd SiĐherheitshiŶǁeise 
füƌ 

Harley DaǀidsoŶ 
DyŶa / Sportster / Softail 

alle Modelljahƌe 



MoŶtageaŶleituŶg GaďelďrüĐke für DyŶa / Sportster / Softail  
 

• Revision: 00 • 14.03.2016 • © ABM Fahrzeugtechnik GmbH Seite 2 von 5 

AĐhtuŶg 

WiĐhtige SiĐherheitshiŶǁeise: 
 AƌďeiteŶ aŵ Fahƌǁeƌk uŶd daŵit ǀeƌďuŶdeŶeƌ KoŵpoŶeŶteŶ stelleŶ eiŶ SiĐheƌheitsƌisiko daƌ. Diese 

AƌďeiteŶ düƌfeŶ Ŷuƌ ǀoŶ eŶtspƌeĐheŶd ƋualifizieƌteŶ PeƌsoŶeŶ duƌĐhgefühƌt ǁeƌdeŶ. Fehleƌhafte 
AƌďeiteŶ köŶŶeŶ sĐhǁeƌǁiegeŶde FolgeŶ haďeŶ uŶd eǀeŶtuell LeďeŶ uŶd GesuŶdheit gefähƌdeŶ. 
FühƌeŶ Sie diese MoŶtage Ŷuƌ duƌĐh, ǁeŶŶ Sie dafüƌ Ƌualifizieƌt siŶd uŶd üďeƌ eiŶ offizielles 
WeƌkstatthaŶdďuĐh so ǁie alle ƌeleǀaŶteŶ SeƌǀiĐeŵitteiluŶgeŶ ǀeƌfügeŶ. AŶdeƌeŶfalls ƌateŶ ǁiƌ 
dƌiŶgeŶd zuƌ MoŶtage, ŵiŶdesteŶs aďeƌ zuƌ KoŶtƌolle des AŶďaus, iŶ eiŶeƌ FaĐhǁeƌkstatt. 

 Bei deƌ MoŶtage, DeŵoŶtage uŶd deŵ AŶzugsdƌehŵoŵeŶt ǀoŶ oƌigiŶaleŶ TeileŶ iŵŵeƌ geŵäß 
WeƌkstatthaŶdďuĐh ǀoƌgeheŶ. 

 Alle SĐhƌauďeŶ ŵüsseŶ ŵit SĐhƌauďeŶsiĐheƌuŶgsŵittel ďefestigt ǁeƌdeŶ. Wiƌ eŵpfehleŶ dies aďeƌ eƌst 
ŶaĐh deƌ koŵpletteŶ MoŶtage. 

 Es liegt iŶ Ihƌeƌ VeƌaŶtǁoƌtuŶg, das Pƌodukt ƌegelŵäßig zu üďeƌpƌüfeŶ uŶd festzustelleŶ, oď SeƌǀiĐe 
odeƌ Eƌsatz ŶotǁeŶdig siŶd. 

 BedeŶkeŶ Sie ďitte, dass dieses Pƌodukt eiŶ siĐheƌheitsƌeleǀaŶtes Bauteil Ihƌes Fahƌzeugs ist. 
KoŶtƌollieƌeŶ Sie ŶaĐh eiŶeŵ Stuƌz odeƌ Aufpƌall das Pƌodukt uŶd tausĐheŶ Sie es ďeiŵ geƌiŶgsteŶ 
AŶzeiĐheŶ eiŶeƌ BesĐhädiguŶg koŵplett aus. 

 Dieses Pƌodukt ist eiŶ eiŶtƌaguŶgspfliĐhtiges Bauteil. 
 Dieses Pƌodukt ist füƌ eiŶ SeƌieŶfahƌzeug eŶtǁiĐkelt. ABM® FahƌzeugteĐhŶik GŵďH üďeƌŶiŵŵt keiŶeƌlei 

HaftuŶg odeƌ GaƌaŶtie füƌ jedǁede SĐhädeŶ, die aus deƌ KoŵďiŶatioŶ ŵit aŶdeƌeŵ ǀoŶ ABM ŶiĐht 
gepƌüfteŶ )uďehöƌ, iŶ Folge eiŶes uŶsaĐhgeŵäßeŶ EiŶďaus odeƌ aus ŵaŶgelŶdeƌ WaƌtuŶg eŶtsteheŶ. 

ϭ  VorďereituŶg 

 Die SiĐheƌheitshiŶǁeise uŶd die MoŶtageaŶleituŶg ǀollstäŶdig uŶd soƌgfältig duƌĐhleseŶ. 
 Bei deŶ ŶaĐhfolgeŶdeŶ AƌďeiteŶ kaŶŶ eiŶ uŶsiĐheƌ aufgestelltes Motoƌƌad uŵfalleŶ. Deshalď daƌauf 

aĐhteŶ, dass das Motoƌƌad auf festeŵ, geƌadeŵ UŶteƌgƌuŶd steht uŶd gegeŶ UŵfalleŶ uŶd 
WegƌolleŶ gesiĐheƌt ǁiƌd. 

 HalteŶ Sie KiŶdeƌ uŶd Haustieƌe ǀoŵ AƌďeitsďeƌeiĐh feƌŶ. 
 SĐhützeŶ Sie deŵoŶtieƌte Bauteile ǀoƌ BesĐhädiguŶg. 
 EŶtlasteŶ Sie zuƌ DeŵoŶtage des GaďelďƌüĐkeŶsatzes das Voƌdeƌƌad. DeŵoŶtieƌeŶ Sie zueƌst die 

BƌeŵszaŶge;ŶͿ, das Voƌdeƌƌad, die StaŶdƌohƌe uŶd aŶsĐhließeŶd deŶ koŵpletteŶ GaďelďƌüĐkeŶsatz.  
 ReiŶigeŶ Sie deŶ LeŶkkopf gƌüŶdliĐh uŶd ŵit geeigŶeteŶ MittelŶ. KoŶtƌollieƌeŶ Sie die LageƌsĐhaleŶ 

auf BesĐhädiguŶgeŶ.  
 Tipp: VeƌǁeŶdeŶ Sie Ŷeue, oƌigiŶale LeŶkkopflageƌ des Fahƌzeugheƌstelleƌs. 
 Beiŵ DeŵoŶtieƌeŶ ǀoŶ EiŶzelteileŶ daƌauf aĐhteŶ, ŵit ǁelĐheŶ SĐhƌauďeŶ diese ďefestigt siŶd. Diese 

Bauteile uŶd SĐhƌauďeŶ aufďeǁahƌeŶ uŶd, ǁeŶŶ ŶiĐhts aŶdeƌes aŶgegeďeŶ ist, ďeiŵ )usaŵŵeŶďau 
eŶtspƌeĐheŶd ǁiedeƌ ǀeƌǁeŶdeŶ.   
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Ϯ  IŶhalt uŶd eŵpfohleŶes Zuďehör 
 

Modell WKϭ/WKϮ/WKϲ/WKϳ/WKϴ  DyŶa / Spoƌtsteƌ / Softail 
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ϯ  MoŶtage 
 

 

Neues LeŶkkopflageƌ auf das JoĐh aufsĐhieďeŶ. 
 
Tipp: Lageƌ ǀoƌ deƌ MoŶtage eƌhitzeŶ. 
Bei deŶ ModelleŶ, WKϭ, WKϮ, WKϲ uŶd WKϳ ŵuss uŶteƌ 
das Lageƌ die gƌoße U‐SĐheiďe ŵit ǀeƌďaut ǁeƌdeŶ. 

 

 

FetteŶ Sie deŶ Lageƌsitz uŶd das LeŶkkopflageƌ. 
 

FühƌeŶ Sie die uŶteƌe GaďelďƌüĐke ŵit deŵ 
aufgepƌessteŶ Lageƌ ;uŶd U‐SĐheiďeͿ duƌĐh deŶ LeŶkkopf. 
VoŶ oďeŶ ǁiƌd das Lageƌ uŶd je ŶaĐh Modell die 
SĐhutzsĐheiďe, ǁie ďeiŵ OƌigiŶal, eiŶgelegt. 
Mitgeliefeƌte Mutteƌ ǀoŶ oďeŶ auf das LeŶkƌohƌ 
aufdƌeheŶ uŶd diese haŶdfest ďefestigeŶ. 
 

LeŶkkopflageƌ geŵäß HeƌstelleƌǀoƌgaďeŶ eiŶstelleŶ! 
 

 

Nuƌ WKϴ: 
 
DeŵoŶtieƌeŶ Sie die AďdeĐksĐheiďeŶ, Lageƌguŵŵis uŶd 
DistaŶzeŶ aus deƌ oƌigiŶaleŶ oďeƌeŶ GaďelďƌüĐke. 
 
 
 

 

Nuƌ WKϴ: 
 
Alle Teile ǁie oƌigiŶal iŶ die Ŷeue GaďelďƌüĐke eiŶsetzeŶ.  
 
Bei alleŶ aŶdeƌeŶ ModelleŶ, köŶŶeŶ die oƌigiŶaleŶ Riseƌ 
ŶiĐht ŵehƌ ǀeƌďaut ǁeƌdeŶ. 
 

 

 

Neue GaďelďƌüĐke ŵit deƌ ŵitgeliefeƌteŶ LoĐh‐Mutteƌ auf 
das JoĐh aufsĐhƌauďeŶ. 
 
LoĐh‐Mutteƌ daďei Ŷuƌ HaŶdfest aŶzieheŶ. 
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Beide StaŶdƌohƌe iŶ die GaďelďƌüĐkeŶ eiŶsĐhieďeŶ. 
 
Die KleŵŵsĐhƌauďeŶ deƌ uŶteƌeŶ GaďelďƌüĐke leiĐht 
aŶzieheŶ. 
 
LoĐh‐Mutteƌ deƌ oďeƌeŶ GaďelďƌüĐke, ŵit deŵ Spezial‐
Weƌkzeug ŵit ϳϱ Nŵ aŶzieheŶ.   
 

 

 

Alle deŵoŶtieƌteŶ Teile geŵäß VoƌgaďeŶ des Heƌstelleƌs 
ǁiedeƌ ǀeƌďaueŶ. 
 
Die ϲeƌ KleŵŵsĐhƌauďeŶ füƌ die oďeƌe uŶd uŶteƌe 
GaďelďƌüĐke ǁeƌdeŶ ŵit ϭϬ Nŵ ďefestigt.  
 

 

 

Nuƌ WKϴ: 
 
LeŶkaŶsĐhlag, ϴeƌ SĐhƌauďe ŵit DistaŶz, iŶ die uŶteƌe 
GaďelďƌüĐke ǀeƌsĐhƌauďeŶ.  
 
Bei alleŶ aŶdeƌeŶ ModelleŶ eŶtfalleŶ die DistaŶzeŶ. 
 

 

ϰ  EŶdkoŶtrolle 
 

 Alle elektƌisĐheŶ LeituŶgeŶ ŵüsseŶ so ǀeƌlegt seiŶ, dass sie ďei alleŶ EiŶfedeƌuŶgsďeǁeguŶgeŶ 
kŶiĐk‐ uŶd spaŶŶuŶgsfƌei siŶd soǁie ausƌeiĐheŶdeƌ SĐhutz gegeŶ SĐheueƌŶ ǀoƌhaŶdeŶ ist.  

 NaĐh AďsĐhluss deƌ AƌďeiteŶ siŶd alle KoŵpoŶeŶteŶ uŶd SĐhƌauďeŶ auf festeŶ Sitz uŶd 
FuŶktioŶ zu pƌüfeŶ. TesteŶ Sie auĐh deŶ Fƌeilauf des Voƌdeƌƌades uŶd die FuŶktioŶ deƌ 
BƌeŵsaŶlage. 

 DaŶaĐh ist eiŶe Pƌoďefahƌt duƌĐhzufühƌeŶ! NaĐh ďeeŶdeteƌ Pƌoďefahƌt siŶd ŶoĐhŵals alle 
SĐhƌauďǀeƌďiŶduŶgeŶ auf festeŶ Sitz uŶd alle ďeǁegliĐheŶ Teile auf ausƌeiĐheŶdeŶ FƌeigaŶg zu 
koŶtƌollieƌeŶ. TesteŶ Sie eƌŶeut deŶ Fƌeilauf des HiŶteƌƌades so ǁie die BƌeŵsaŶlage auf 
ÜďeƌhitzuŶg. 

 


